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ATOMIZADORES CON LA MÁXIMA EFICIENCIA



ATOMIZADORES SUSPENDIDOS PRECISIÓN Y TECNOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TURBINAS PULVER AGRO

Depósitos en

 

polietileno de alta densidad

Presión de 25 a  50 bares

 

Filtros de latón en cada rampa

Multiplicadores con 2 velocidades y P.M. en Ø720, Ø820 y Ø920

Hélices con palas regulables y núcleo en duraluminio

Capacidad de 200 a 1.200 litros

Tipos de bomba de membranas o pistones

Caudal de 40 a 200 l/min

Llenador de producto químico opcional

Depósito lavamanos y lavacircuitos en todos los modelos

Agitación hidráulica e hidrocargador

Envolvente, Alerones y tubos de agua en INOXIDABLE

Aletas de salida senoidales y orientables. SISTEMA KWS PATENTADO

Palas perfil aerodinámico CURVORECTAS o con 

Chasis en acero al carbono tratado y pintura poliester lacada al horno

Preparado para conexión de pistolas

MÁXIMA CALIDAD Y FIABILIDAD

Sistema de alerones 
patentado KWS

Llenador
de Producto

Alerones
Regulables

Mando Eléctrico
+ Kit Ultrasonidos

Nivel
Vertical

Pisadera
Extraible

Control de aplicación: Manual o eléctrico, GPS, Sonar, Reg. Pres. eléctrica... 

AGROTurbinas originales PULVER de Ø620 a Ø920

Embrague centrífugo

Difusor y Cono de expansión radial.


