EAC 80B 800L

PULVERAGRO EAC100B 1000L
EQUIPOS ARRASTRADO A COCHE. DISENO, ROBUSTEZ Y CALIDAD

SISTEMA PULVERIZACION DE CALLES

Multiples combinaciones Doble rampa lateral de pistoletes
A / b= = Pistoletes orientables de alto caudal
- %//,. Doble enrollador de100m
jé'r’—‘ g \

Ruedas todoterreno
Motor 4T HONDA Gp200 6.5CV
Bombas de alta presion 40 a 70 lom
Freno de inercia opcional

PULVERAGRO Distribuidor:

Ctra. N301 - Km360  Tel. +34 968 451 621
CP. 30550 Abaran email: info@pulver.es
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PULVERAGRO
EQUIPOS ARRASTRADO A COCHE. DISENO, ROBUSTEZ Y CALIDAD

¢YA TIENES REMOLQUE o PICK-UP?

CARACTERISTICAS TECNICAS

Chasis en acero al carbono tratado y pintura poliester lacada al horno
Depésitos en polietileno de alta densidad

Capacidad de 600, 800 y 1.000 litros

Tipos de bomba de membranas o pistones

Presion de 15 a 50 bares

Caudal de 15 a 120 I/min

Regulacién de presion: Manual de media-alta presion
Rueda de apoyo giratoria

Filtro en boca de llenado

Depésito lavamanos

Depésito lavacircuitos en 800-1000L

Suspension: eje de torsion

Caja de herramientas
Manguera de llenado, 5 metros
Freno de inercia

Ruedas todoterreno

Arcos laterales portamanguera

Enrollador de manguera (50/100 m)

gl : - .
Caja de Depésitos lavamanos y Freno de inercia Ruedas todoterreno Arcos laterales. Enrrollador
herramientas lavacircuito Portamanguera

PULVERAGRO Distribuidor:

Ctra. N301 - Km360 Tel. +34 968 451 621
CP. 30550 Abaran email: info@pulver.es




